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EMISIONES APORTADAS A LA CONTAMINACIÓN
DEL AIRE EN BOGOTÁ, FUENTES NO EROSIVAS
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* En fijas se incluye el Relleno Sanitario de Doña Juana

móviles fijas aéreas biogénicas Total

CO 838.776 96,7% 21.912 6.694 867.383

MP 4.456 35,6% 8.062 12.518

NOx 37.397 76,7% 3.825 7.567 48.789

SOx 6.268 30,4% 14.011 356 20.635

COVNM 130.357 89,5% 12.125 3.164 28 145.674

CH4* 1.375 1,0% 132.689 134.064

CO2 5.133.420 82,4% 1.095.905 6.229.325

6.152.049 82,5% 1.288.529 17.781 28 7.458.387

EMISIONES TOTALES POR FUENTE, Kg./día

¿En qué consiste el problema detectado en
Bogotá ?

Promedios Anuales de MP10, tendencia
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Comportamiento
del material
particulado

registro anual y
factores

meteorológicos
asociados

concentración promedio anual de MP10, 
Bogotá 
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COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL PARTICULADO, LA
VELOCIDAD DEL VIENTO ES EL FACTOR DETERMINANTE
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EL MODELO DE CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ
PRONÓSTICO EL COMPORTAMIENTO OBSERVADO

Efecto en la Reducción en un 20% del Material Particulado debido
al Transporte y en un 25% del Material Particulado debido a la

Industria

• “... en la zona de Puente Aranda se estima una reducción de 40
µg/m3 en la concentración de material particulado en las horas pico
de emisión y entre 5 y 10 µg/m3 en las siguientes 4 horas, para un
promedio ponderado de  15% “

• El impacto se ha presentado en los picos de concentración como se
previó, tan pronto se implementen la totalidad de las medidas
debemos llegar al 15 % esperado.

EFECTO OBSERVADO

Comportamiento horario septiembre  de 
2006. De l 1 al 22 de se ptiembre  de 2006
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Comportamiento horario 14 de  oct a 4 de nov 2005, 
refe rencia septiem bre  2006
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Nótese como el pico es menos pronunciado, en septiembre, respecto a los
demás valores, esto es influencia directa de la medida de autorregulación

Com portamiento horario 22 de  jul a 12 agosto2005, 
en re ferencia a septiembre de 2006 MP10

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n

no

c

co

so

s



4

Observación por sector de la ciudad
Zona Norte
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Para el sector sur hay que tener en cuenta que no hay registro en el 2005 de
las estaciones de Kennedy y Tunal

El problema en el sector noroccidental obedece también, aparentemente, a
vías en mal estado y cobertura de material erosivo.
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total industrias estimadas 400
inversion 
necesaria sector

empresa BHP ciclón hidrolavador total
micro <60 160 $ 8 $ 12 $ 20 $ 3.200
pequeña 60-150 120 $ 16 $ 20 $ 36 $ 4.320
mediana 151-400 80 $ 40 $ 40 $ 80 $ 6.400
grande 401- 40 $ 150 $ 300 $ 450 $ 18.000
suman 400 $ 31.920

costo 

fuentes fijas, cifras en millones de pesos

Fontibón 33,0%
Kennedy 42,0%
Puente Aranda 25,0%

Presencia porcentual por localidad
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* Este valor o lo recibe otro (transporte público o carga), o se aplaza (carga)

costo asociado a la 
restricción

# vehículos 
día

Valor 2 
horas/día

Valor 4 
horas/día dia mes*

carga 7635 $ 20.000 $ 153 $ 3.825
transporte publico 1979 $ 80.000 $ 158 $ 3.950
total $ 311 $ 7.775
personal (porción del valor anterior)
conductor carga 7635 $ 3.000 $ 23 $ 575
conductor transporte público 1979 $ 12.000 $ 24 $ 600

$ 47 $ 1.175

Valor en millones 
de pesos


